РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЕСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2023 года                                                                                       № 16
с. Навесное

О внесении изменений в постановление 

администрации Навесненского сельского 

поселения Ливенского района от 07.11.2013 г. 

№ 111 «Об утверждении схем водоснабжения

 на территории Навесненского сельского

 поселения Ливенского района Орловской области»


В целях приведения нормативных правовых актов Навесненского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 4 и 38 Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Навесненского сельского поселения постановляет:

1. Внести   изменения   в    приложение  1  к    постановлению    администрации Навесненского сельского поселения Ливенского района от 07.11.2013 г. № 111 «Об утверждении схем водоснабжения на территории Навесненского сельского

 поселения Ливенского района Орловской области»

1.1. Слова «протяженностью 15,5 км» заменить словами «протяженностью 25,4 км» 

1.2. Слово «каптаж» по тексту полностью исключить.
1.3. П.п. 1.1  раздела 1 «Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения» изложить  в новой редакции:
«1.1. с. Навесное:  имеет закольцованную систему водоснабжения. Зона  водоснабжения начинается от скважины, расположенной по ул. Парковая, рядом с домом № 3,  насосной станции, расположенной по адресу ул. Давыдовская и 43 кубовой водонапорной башни. Подача воды по трубам идет в две стороны. По первой стороне уходит по ул. Давыдовская  начинается от дома № 3 до дома № 33. труба ПВП диаметром 57 мм. Вторая ветка идет от дома №1 ул. Центральная до дома № 27 водопроводная труба диаметром 100 мм., От дома №1 до дома № 24 ул. Парковая водопроводная труба чугунная диаметр 100 мм., от дома № 6 ул. Набережной до дома № 27 водопроводная труба диаметром 100 мм. Улица Набережная соединяется чугунной трубой диаметром 100 мм. с ул. Молодежной от дома № 1 до дома № 8. Также от дома № 26 ул. Центральная проходит отводная чугунная труба  диаметром 45 мм. к дому № 28 ул. и Навесненскому молокоприемному пункту. От дома № 34 ул.  Центральная проходит отводная  труба ПВП диаметром 20 мм. до домов № 13, 14  и по переулку Овражному. От дома № 49  ул. Центральной уходит труба  ПВП диаметром 62 мм. на ул. Садовая до дома № 6. От дома № 29 по ул. Центральная уходит отводная труба ПВП диаметром 57 мм на ул. Луговая. У дома № 64 по ул. Центральная расположен водопроводный колодец, в котором расходятся трубы на пер. Овражный и на ул. Осиновская. От дома № 8 по ул. Осиновская труба ПВП диаметром 57 мм уходит на ул. Зеленая. По ул. Центральная расположены водоразборные колонки напротив  домов №11, 21, 25, 37. По ул. Набережной расположены водоразборные колонки напротив домов № 7 и 27. По ул. Садовая расположена водоразборная колонка напротив дома №6. По ул. Зеленая расположена водоразборная колонка напротив дома №24. По ул. Давыдовская расположена водоразборная колонка напротив дома №29.

        Протяженность водопровода составляет 10 498 метров. Износ основной магистральной трубы 70%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.
1.4 П.п. 1.1.3  раздела 1 «Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения» изложить в новой редакции:
1.1.3. Водозабор состоит:

а) из  разведочно-эксплуатационной рабочей скважины № 523 (ГВК 54201613)   Год бурения скважины 1977.
-   Глубина скважины 176,0 м.
 - Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 100 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 65 мм.
- Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.
- Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса ограждена, спланирована, благоустроена, радиус ЗСО:

- юго-восточная сторона -   10 м.
- юго- западная сторона – 10 м.

- северо-западная сторона – 6,4 м.

- северо- восточная – 7,5 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине № 523 отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, кран для отбора проб воды не установлен, устройств для замера уровня подземных вод нет.
-   Состояние буровой скважины (обсадных труб):
скважина № 523 (ГВК 54201613) диаметр 325 мм в интервале (0-30) м, диаметр 219 в интервале (30-70) м, диаметр 158 в интервале (76-176) м.
-    Схема подачи воды:
подземная питьевая вода из скважины № 523 (ГВК 54201613)   подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных  труб ПВП в водопроводную башню Рожновского объемом 43 куб.м. и далее в  разводящую водопроводную сеть.
б)  из разведочно-эксплуатационной рабочей скважины.  Год бурения скважины 2014 год.
-   Глубина скважины 185,0 м.
 - Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 130 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 65 мм.
- Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.
- Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса ограждена, спланирована, благоустроена, радиус ЗСО:

- юго-восточная сторона -   30 м.
- юго- западная сторона – 30 м.

- северо-западная сторона – 30 м.

- северо- восточная – 30 м.

-  Водомерный счетчик на  скважине отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, кран для отбора проб воды не установлен, устройств для замера уровня подземных вод нет.
-   Состояние буровой скважины (обсадных труб):
скважина  диаметр 325 мм в интервале (0-30) м, диаметр 219 в интервале (30-70) м, диаметр 158 в интервале (76-176) м.
-    Схема подачи воды:
подземная питьевая вода из скважины подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных  труб ПВП в водонапорную башню Рожновского объемом 43 куб.м. и далее в  разводящую водопроводную сеть.
1.5. П.п. 1.1.2.  раздела 1 «Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Навесненского

сельского поселения                                     Л.И. Колосова 

