РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЛИВЕНСКИЙ  РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» января 2021 г.                                                                                       №05
с. Успенское

О внесении изменений в постановление 

№118 от 14.11.2013 года «Об утверждении схемы

водоснабжения на территории Галического 

сельского поселения Ливенского

района Орловской области»
       На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона от 5 сентября 2013г. №782-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

Администрация Галического сельского поселения постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению в раздел 1 п.1.9, раздел 2, раздел 4 п.4.9.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

              Глава Галического

              сельского поселения                                                         А.И. Головин
Приложение                                             

к постановлению администрации

 Галического сельского поселения от

«29» января 2021 года № 05                                                                 

Схемы водоснабжения и водоотведения  Галического сельского

поселения

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа» .

   На территории Галического сельского поселения находится 10 (десять) действующих водозаборных скважин из которых осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения, а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения в основном используются башни «Рожновского», а также частотные преобразователи. Ремонт и обслуживание систем водоснабжения на территории Галической администрации производится силами одной обслуживающей организации – ООО «Водсервис». В таблице №1 отражена информация о месторасположении скважин, балансодержателе, обслуживающей организации, реквизиты документов, подтверждающие право собственности. 

1.1. с. Успенское: имеет одну систему сооружения водоснабжения, которая может работать как четыре раздельно.

Система водоснабжения начинается от скважины от каптажа на ул.7Ноября, затем расходится в две стороны посередине ул. 7 Ноября проходит вверх до ул. Комсомольская труба чугунная диаметр 100 мм, затем переходит на ул. Мира, а вправо уходит по ул. Крестьянская от дома №1 до дома №10, труба чугунная диаметр 63 мм, от ул. Мира до перекрестка с ул. Мильшина чугунная труба диаметр 100 мм, по ул. Мильшина до ул. Гагарина, на ул. Гагарина соединяется с водонапорной башней и расходится по ул. Гагарина влево и вправо труба чугунная диаметр 100 мм, на ул. Гагарина перед домом №2 уходит вправо на ул.9 Мая, труба стальная диаметр 60 мм, от ул. Комсомольская до ул. Мильшина, затем влево и соединяется с ул. Мира труба ПВП диаметр 90 мм, до ул. Крестьянская в середине ул.Крестьянская уходит на скважину, от ул. Мильшина вправо до ул.50 лет Колхоза, от ул. 50 лет Колхоза вправо до ул.Комсомольская, влево до ул.Крестьянская прямо от ул.Крестьянская до ул.Альшанец труба чугунная диаметр 100 мм, направо от дома №12 по ул.Набережная до дома №32, от каптажа по ул.Павлова до дома №48, по ул.Павлова, до дома №23, от дома №23 до водонапорной башни по ул.Церковная, до ул.Павлова дома №1-№21 труба чугунная диаметр 100мм,  от водонапорной башни по ул.Церковная труба стальная диаметр 90 мм, от дома №21 до дома №15 по ул.Советская, вправо и влево по ул. Совесткая, от дома №15 по ул.Советская прямо до ул.Кузьмина, от дома №8 по ул.Кузьмина до ул.Садовая, от дома №3 до дома №6 по ул.Полевая, труба стальная диаметр 100 мм. Напротив домов №8, 26, 37, 41 по ул. Павлова, напротив домов №4, 13, 21, 31, 36, 48 по улице Церковная, напротив домов №4,9,17,29,39 по ул.Советская, напротив домов №: 5, 9, 19, 23, 27 ул.Кузьмина, напротив домов №1,3,4 по ул.Садовая, напротив домов №6, 19 по ул.Мира, напротив домов №3,10,21 по ул.7 Ноября, напротив домов №4,14,25,39 по ул.Комсомольская, напротив домов №4,15,20,28,48,53,42 ул. Мильшина, напротив дома №25 по ул.Крестьянская, напротив домов №4,12,15,21,27 по ул.Набережная, напротив домов №7,16,25 по ул.50 лет Колхоза, напротив домов №3,16,29,37,41 по ул.Гагарина, напротив дома №5 по ул. Альшанец, напротив дома №16 по ул.9 Мая расположены муниципальные колонки. 

Протяженность водопровода составляет 29300 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.
1.2. с. Кунач: имеет одну систему сооружений водоснабжения.
Система водоснабжения начинается от скважин по ул.Гагарина в водонапорную башню труба чугун диаметр 120 мм, от водонапорной башни до ул.Зеленая вправо и влево по всей улице труба чугун диаметр 120мм, от водонапорной башни до ул.Садовая, от водонапорной башни по ул.Гагарина до конца улицы во вторую водонапорную башню труба чугун диаметр 120 мм, от второй водонапорной башни до ул.Советская и по ул.Советская труба стальная диаметр 63 мм, от второй водонапорной башни переход через овраг на ул.Сельская труба ПВП диаметр 120 мм, вправо и влево по ул.Сельская до дома №18 труба стальная диаметр 90 мм, вверх до дома №28 труба чугун диаметр 120 мм, влево до ул.Лесовая труба асбестоцементная диаметр 100 мм, вправо по ул. Лесовая труба стальная диаметр 57 мм, и влево по ул. Лесовая труба чугун диаметр 120 мм, прямо до ул.Мира по всей улице Мира труба стальная диаметр 63 мм, от дома №28 вправо до ул.Молодежная труба асбестоцементная диаметр 100 мм, и по ул.Молодежная прямо до ул.Победы, прямо до ул.Полевая труба ПВП диаметр 120 мм, по ул.Полевая прямо до скважины на СТФ труба чугун диаметр 120 мм, от скважины влево до ул.Колхозная, затем прямо до ул.Тургенева труба стальная диаметр 63 мм. Напротив дома №5 по ул.Колхозная, дома№3 по ул.Луговая, домов №2,7 по ул.Тургенева, дома №5 по ул.Полевая, дома №14 по ул.Молодежная, домов №7,30 по ул.Церковная, домов №2,8,26 по ул.Сельская, домов №6,12 по ул. Лесовая, домов №3,9,15,27 по ул.Мира, домов №2,4,6,11,16 по ул.Зеленая, дома №2 по ул.Овражная, домов №2,12 по ул.Гагарина, дома №3 по ул.Садовая, домов №2,7 по ул.Советская расположены муниципальные колонки. 

Протяженность водопровода составляет 14700 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

          1.2. д. Алдобаевка : имеет одну систему сооружений водоснабжения 

от скважины в водонапорную башню, из водонапорной башни на уличную сеть, труба чугун диаметр 100 мм.

Протяженность водопровода составляет 1800 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.3.д.Викторовка: имеет две системы сооружений водоснабжения.
От скважины в водонапорную башню по ул.Поликарпова труба чугун диаметр 120 мм,

От скважины на ул.Молодежная в водонапорную башню, от водонапорной башни до ул.Молодежная, д.№1, труба стальная диаметр 100 мм, от дома №1 на ул.Молодежная вправо до скважины №2 и до конца ул.Молодежная, труба ПВП диаметр 120 мм, прямо от дома №1 по ул.Молодежная до дома №44 труба чугун диаметр 120 мм, по ул.Центральная вправо и влево по ул.Центральная прямо до ул.Набережная труба стальная диаметр 57 мм. По ул.Низовая, напротив дома №6 по ул.Набережная, домов №6,34,39,47,60,71, магазин по ул.Центральная, домов №1,6 по ул.Молодежная, ул.Поликарпова расположены муниципальные колонки. 

Протяженность водопровода составляет 5100 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

1.3. с.Калинино: имеет две системы водоснабжения.
От скважины в саду в водонапорную башню, от водонапорной башни на ул.Поликарпова труба чугун диаметр 120 мм.

От скважины СТФ в водонапорную башню, от водонапорной башни до ул.Полевая труба чугун диаметр 120 мм, по ул.Полевая до дома №5, от дома №5 по ул.Полевая до дома №8 труба чугун диаметр 120 мм, по ул.Набережная труба стальная диаметр 57 мм вправо и влево по ул.Набережная, от дома №5 по ул.Полевая и до конца ул.Полевая труба асбестоцементная диаметр 100мм. Напротив домов №1,3,7,13,18 по ул.Поликарпова, домов №17,19,28 по ул.Набережная, домов №10,15 по ул.Полевая расположены муниципальные колонки.

Протяженность водопровода составляет 4200 метров. Износ основной магистральной трубы 100%. Водоразборные колонки в удовлетворительном состоянии.

Для подачи воды в систему водоснабжения из скважин, на территории  Галической администрации в основном используются насосы ЭЦВ 6-6,5-85,6-10-140, 6-16-75,6-6,3-125, 6-10-80, 6-10-120, которые полностью удовлетворяют потребности населения в воде. За годы службы они зарекомендовали себя как долговечные и надежные, при условии правильной эксплуатации. 

Для защиты от перепадов и скачков сетевого напряжения, перекоса фаз напряжения, администрация, совместно с  обслуживающей организацией устанавливает на насосные станции систему защиты и управления «СЗиУ» «Лоцман» . На 7 насосных станциях установлены «СЗиУ». В 2013 году администрация планирует установить «СЗиУ» на оставшихся насосных станциях. Подача воды из скважины в водонапорную башню также регулируется автоматически, методом установки верхнего и нижнего уровней на управляющем манометре, который связан с системой защиты и управления и отключает (включает) насос для подачи воды в водонапорную башню, тем самым предотвращая переливы воды из водонапорной башни.

Протяженность водопроводных сетей на всей территории Галической администрации составляет примерно 55  километров. Износ основных магистральных труб составляет 100 %.  Практически все системы водопровода выработали свой ресурс. Основной материал из которого изготовлены трубы водопровода является чугун. При своей долговечности, у этих труб есть существенный недостаток, при подвижках грунта, трубы лопаются пополам, что существенно осложняет ремонт. При врезках отводных труб осуществляется сверление, что также способствует ослаблению чугунных труб.  Также существует водопроводная система из асбестовых труб и стальных труб. Износ водопроводных сетей постоянно приводит к авариям, что, в конечном счете, приводит к перерасходу электроэнергии, дополнительным  расходам по ремонту и замене систем водоснабжения.  В надлежащем состоянии находятся системы водоснабжения, которые выполнены из ПВП труб. Они не подвержены коррозии, удобны в монтаже систем водоснабжения, также с ними легко производить ремонт и врезку отводных труб. Очень большую проблему представляют собой муниципальные водоразборные колонки. Они также выработали  свой ресурс, часто выходят из строя, что приводит к потерям воды, а также бесконтрольного ее расхода. Отсутствие запчастей создает проблемы с их ремонтом. 
1.4  Характеристика технического состояния водозабора д. Алдобаевка
- Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной рабочей скважины №   1 (ГВК 54201484).

- Год бурения скважины 1974.

- Глубина скважины 70,0 м.

- Артезианская скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85,  который установлен на глубине 60 метров от поверхности земли на  трубах ПВП диаметром 57 мм.

- Режим работы скважины прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

- Скважина размещена в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждена, спланирована, благоустроена, радиус ЗСО  30 м.

- Водомерный счетчик на  скважине отсутствует; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- Состояние буровой скважины - обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале(0-20) м, диаметр 219 в интервале (0-70) м.

- Схема подачи воды:

подземная питьевая вода из скважины подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-85  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных  труб ПВП в водонапорную башню Рожновского объемом 15м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.
1.5  Характеристика технического состояния водозабора с. Кунач
- Водозабор состоит из  двух разведочно-эксплуатационных рабочих скважин № 2 (ГВК 54201487), № 3 (ГВК 54201488)

- Год бурения  обеих скважин 1974.

- Глубина скважин 115,0 м и 135,0 м соответственно.

- Артезианская скважина № 2 (ГВК 54201487)оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-140,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм. 

 - Артезианская скважина № 3 (ГВК 54201488)оборудована насосом марки ЭЦВ 6-16-75,  который установлен на глубине 100 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

- Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

- Скважины размещены в подземном павильоне. ЗСО первого пояса   ограждены, спланированы,  благоустроены, радиус ЗСО  30 м, 30 м соответственно.

- Водомерные счетчики на  скважинах № 2(ГВК 54201487), № 3(ГВК 54201488) отсутствуют; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- Состояние буровой скважины № 2 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-14) м, диаметр 219 в интервале (10-110) м, диаметр 168 мм в интервале (77-115) м.

      Состояние буровой скважины № 3 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-25) м, диаметр 219 в интервале (0-70) м, диаметр 168 мм в интервале (57-135) м.

- Схема подачи воды:

   подземная питьевая вода из скважины № 2 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-140  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 19 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть. 

   подземная питьевая вода из скважины № 3 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-16-75  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.
1.6. Характеристика технического состояния водозабора с. Успенское
- Водозабор состоит из  двух разведочно-эксплуатационных рабочих скважин №4  (ГВК 54201542), № 5 (ГВК 54201545)

- Год бурения скважин  1977год и 1984 год соответственно.

- Глубина скважин 90,0 м и 101 м соответственно.

- Артезианская скважина № 4 (ГВК 54201542) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на  трубах ПВП  диаметром 57 мм. 

 - Артезианская скважина № 5 (ГВК 54201545)оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125,  который установлен на глубине 90 метров от поверхности земли на стальных трубах   диаметром 57 мм.

- Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

- Скважины размещены в подземном павильоне. ЗСО первого пояса  ограждены, спланированы, благоустроены, радиус ЗСО  30 м, 30 м соответственно.

- Водомерные счетчики на  скважинах № 4, № 5  отсутствуют; узел учета воды фильтром не оснащен, оснащен обратным клапаном, обводная линия отсутствует, установлен кран для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- Состояние буровой скважины  № 4 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-20) м,  диаметр 168 мм в интервале (6-90) м.             

- Состояние буровой скважины  № 5 обсадных труб - диаметр 377 мм в интервале (0-20) м, диаметр 168 мм в интервале (1-101) м.

- Схема подачи воды:

   подземная питьевая вода из скважины № 4  подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,3-125  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 30 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть. 

   подземная питьевая вода из скважины № 5 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,3-125  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.
1.7. Характеристика технического состояния водозабора д. Викторовка

 - Водозабор состоит из трёх разведочно-эксплуатационных рабочих скважин   №1 (ГВК 54201498), №2  (ГВК 54201499),  № 3 (ГВК 54201500).

- Год бурения скважин 1952, 1967,  1973 соответственно.

- Глубина скважин 67,0 м;  70,0 м;   94,4 м соответственно.

- Артезианская скважина № 1 (ГВК 54201498) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-80,  который установлен на глубине 60 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 55 мм.

 - Артезианская скважина № 2 (ГВК 54201499) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-120,  который установлен на глубине 61 метра от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

 - Артезианская скважина № 3 (ГВК 54201500) оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-80,  который установлен на глубине 80 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насосов автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

- Скважины размещены в подземных павильонах. ЗСО первого пояса не ограждена, не спланирована, не благоустроена, радиус ЗСО  соответственно 30м, 30м, 30м. 

- Водомерные счетчики на  скважинах № 1,2,3 отсутствуют; узлы учета воды фильтрами не оснащены, оснащены обратными клапанами, обводная линия отсутствует, установлены краны для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- Состояние буровой скважины  №1 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-17,2) м, диаметр 273 в интервале (0-28)м;  диаметр 243 в интервале (28-67)м.    

 - Скважина № 2 обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-16) м, диаметр 219 в интервале (1,7-70) м.      

- Скважина № 3  обсадных труб - диаметр 325 мм в интервале (0-18) м, диаметр 219 в интервале (2-94,4)м.

- Схема подачи воды:

   подземная питьевая вода из скважины № 1 подается электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-10-80 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

   подземная питьевая вода из скважины № 2 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-120  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом   15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

подземная питьевая вода из скважины № 3 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-80  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом   15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть.
1.8. Характеристика технического состояния водозабора с. Калинино
 - Водозабор состоит из двух разведочно-эксплуатационных рабочих скважин  № 4   (ГВК 54201494), № 5 (ГВК 54201496).

-  Год бурения скважин 1970, 1978 соответственно.

-  Глубина скважин 80,0 м;  85,0 м соответственно.

-  Артезианская скважина № 4 оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-110,  который установлен на глубине 44 метра от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

 - Артезианская скважина № 5  оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125,  который установлен на глубине 60 метров от поверхности земли на стальных трубах диаметром 57 мм.

- Режим работы скважин прерывистый, включение-отключение насосов автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

- Скважины размещены в подземных павильонах. ЗСО первого пояса не ограждена, не спланирована, не благоустроена, радиус ЗСО  соответственно 30м, 30м. 

- Водомерные счетчики на  скважинах № 4,5 отсутствуют; узлы учета воды фильтрами не оснащены, оснащены обратными клапанами, обводная линия отсутствует, установлены краны для отбора проб воды, устройств для замера уровня подземных вод нет.

- Состояние буровой скважины № 4 обсадных труб -  диаметр 273 мм в интервале (0-20) м, диаметр 219 в интервале (10-80)м.    

 - Скважина № 5 обсадных труб диаметр 273 мм в интервале (0-26) м, диаметр 168 в интервале (25-85) м.      

- Схема подачи воды:

   подземная питьевая вода из скважины № 4 подается электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-10-110 в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом 15 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

   подземная питьевая вода из скважины № 5 подается электропогружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125  в водопроводную сеть подземной прокладки, выполненную из сертифицированных стальных труб в водонапорную башню Рожновского объемом   19 м3 и далее в разводящую водопроводную сеть;

1.9. В Галическом сельском поселения имеются  территории не охваченные централизованными системами холодного водоснабжения. с.Успенское часть улицы Мира от дома №21 до дома №58, улица Крестьянская от дома №1 до дома №10, улица Гагарина от дома № 37  до дома № 41, улица Зеленая, где расположено   71      домовладение подключение данных объектов существующей центральной системе водоснабжения негативно скажется на водоснабжении населенного пункта, где находятся областные объекты с круглосуточным пребыванием людей. В связи с этим требуется предусмотреть строительство водозаборного узла по улице Гагарина села Успенское с прокладкой водопроводных сетей согласно схеме №11.10. На территории Галического сельского поселения нет централизованного горячего водоснабжения.
               Раздел 2.  «Направления развития централизованных систем водоснабжения»
На территории Галического сельского поселения  увеличение потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения в основном ожидается в домах частного сектора при  подключении внутридомовых централизованных систем водоснабжения и территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения в селе Успенское: часть улицы Мира от дома №21 до дома №58, улица Крестьянская от дома №1 до дома №10, улицы Гагарина от дома № 37  до дома № 41, улица Зеленая.                                                                            Так же могут строиться и вводиться в эксплуатацию новые объекты жилищного строительства и  социальной сферы, согласно Генерального плана Галического сельского поселения, которые также могут  нуждаться в водоснабжении. 
На основании этих данных, ожидаемое увеличение абонентов, потребителей холодной воды  в период до 2023 г., составит 10- 15 % от существующего. При общей потребности воды в 2012 году, которая составила 23.46 тысяч кубометров, ожидаемое увеличение потребности  воды составит примерно 26.97 тысяч кубометров.  Однако при таком прогнозе роста потребления ресурсов в сфере водоснабжения на территории Галического сельского поселения, источники водоснабжения и системы водоснабжения полностью не обеспечат качественной водой всех потребителей села Успенское Галического сельского поселения. В связи с этим требуется предусмотреть строительство водозаборного узла в селе Успенское, улица Гагарина. Так же не ожидается перераспределение водных потоков между населенными пунктами, так как места застройки будут проходить рядом с коммуникациями населенных пунктов Галического сельского поселения.
                 Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» 
На территории Галической сельской администрации проживает 2713 человек. Количество хозяйств: 977 , в том числе три многоквартирных дома. За период 2011-2012 г.г. Управляющей организацией ООО «Водсервис»  было добыто 23 467,13 кубических метров воды, реализовано населению и организациям 19 887,40 кубических метров воды. По данным производственно – технического отдела ООО «Водсервис» потери в водопроводных сетях составили 11,8 %.

Таблица 2

	№
	Название населенного

пункта
	Колличество

абонентов
	Наличие приборов 

учета
	Начисляется 

по нормативу

	1.
	Успенское
	419
	137
	282

	2.
	Кунач
	119
	83
	36

	3.
	Викторовка
	103
	62
	41

	4.
	Калинино
	44
	12
	32

	5.
	Алдобаевка
	4
	0
	4


ИТОГО:                   689                  294                              395
Забор

Из недр воды питьевого качества и сброс очищенных вод за 2012 года  
         Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральных систем водоснабжения» 

Исходя из анализа существующих потребностей воды, на территории Галического поселения требуется строительство новых сооружений водоснабжения в селе Успенское. За период действия схем водоснабжения на территории Галического сельского поселения, администрация Галического сельского поселения, совместно с обслуживающей организацией ООО «Водсервис» планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения.   

Установка СЗиУ «Лоцман» существенно снизило выход из строя насосных станций и повысило их ресурс, что способствует бесперебойной подачи воды в нужных объемах, для удовлетворения потребностей населения.Хорошо зарекомендовал себя в работе, частотный преобразователь, установленный в Галическом сельском поселении с.Успенское, который показал что использование и внедрение новых технологий необходимо и в сфере водоснабжения.  На основании вышеизложенного можно определить основные предложения по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.
         4.1. Устанавливать частотные преобразователи на объекты водоснабжения в местах,  где их использование, экономически целесообразно.

         4.2. Оснастить системами защиты и управления все насосные станции поселения, для продления ими срока службы  и бесперебойной работы.

         4.3. Для обеспечения безопасности источников и систем водоснабжения, исключения несанкционированного доступа к скважинам людей и животных, установить ограждение на санитарные зоны скважин, согласно установленным санитарным нормам.

         4.4. Установить и отремонтировать помещения  для СЗиУ и насосных станций.

          4.5. Заменить подающие трубы в скважинах, соединяющие между собой насос и водонапорную башню.

         4.6. Отремонтировать водонапорные башни, водяные задвижки, вентиля.

          4.7. Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения , также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей , которые могут появиться в результате строительства новых объектов Галического сельского поселения, а также при  реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

          4.8. Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов источников водоснабжения, будет определяться согласно бюджета Галической сельской администрации, а также средств обслуживающей организации ООО «Водсервис» и средств вышестоящих бюджетов.
Основной проблемой при обеспечении водоснабжения населения в Галической администрации является износ систем водоснабжения,  и ее моральное устаревание, что является не допустимым, так как при этом качество воды, может не соответствовать санитарным нормам, увеличивается число аварий на системе водоснабжения , что ведет к дополнительным денежным затратам. Также проблемой является нерациональное использование воды для полива приусадебных участков в  весенне-летний период  гражданами. Водоразборные колонки находятся в большинстве в не удовлетворительном состоянии, требуют больших материальных затрат на ремонт и обслуживание, а также способствуют бесконтрольному расходу воды. Так как дефицита подачи воды во всех населенных пунктах на территории Галическго сельского  поселения нет, то в данный момент нет необходимости строить новые системы водоснабжения. Целесообразнее будет вложить денежные средства в ремонт уже существующих систем водоснабжения , или полной их замены.
          4.9. На данный момент в селе Успенское Галического сельского поселения есть необходимость в строительстве новых водопроводных сетей: часть улицы Мира от дома №21 до дома №58, улица Крестьянская от дома №1 до дома №10, улицы Гагарина от дома № 37  до дома № 41, улица Зеленая,  что закроет проблему дефицита в потребляемой воде в случае строительства новой водопроводной сети и обеспечит подачу качественной воды населению.         
          4.10. Основным предложением по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и подачи качественной, экологически пригодной воды, для удовлетворения нужд населения в полном объеме в Галической администрации -  это замена устаревших водопроводных сетей на новые (замена чугунных, стальных и асбестовых труб, на трубы ПВП), так как износ основной магистральной трубы (трассы) на территории Галического сельского поселения практически во всех населенных пунктах  составляет 100%.
           4.11. Проводить профилактическую и разъяснительную работу с населением по использованию водных ресурсов, установку приборов учета на воду, проводить рейды совместно с обслуживающей организацией и органами МВД по предупреждению хищения воды и привлечению виновных к административной ответственности.

           4.12. Минимизировать на территории поселения муниципальные водоразборные колонки и установить контроль над их пользованием.

           4.13. Реконструкция и модернизация объектов линейных систем водоснабжения, также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей, которые могут появиться в результате строительства новых объектов Галического сельского поселения, а также при реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов линейных систем водоснабжения  на территории Галического сельского поселения, будет определяться согласно бюджета Галической сельской администрации, а также средств обслуживающей организации ООО «Водсервис». Так же для этих целей могут привлекаться спонсорские средства и средств вышестоящих бюджетов.
           Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

5.1. На территории Галического сельского поселения сброс промывочных вод не осуществляется.

5.2. Хранение химических реагентов на территории поселения также не производится.

        Раздел 6. «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов   систем водоснабжения»

Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения Галической сельской администрации, будет производиться из средств, запланированных в бюджете на эти нужды, утвержденный на сессии народных депутатов Галического сельского совета, а так же с привлечением спонсорских средств и средств вышестоящих бюджетов.

6.1. На установку частотного преобразователя было реализовано в 2012г. 54600 руб., на 2013г. запланировано 12 444 руб.

6.2. На установку СЗиУ планируется реализовать 45000 рублей.

6.3. Для установки ограждения  санитарных зон на две скважины планируется реализовать 60 000 рублей.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

7.1. На территории Галического сельского поселения качество подаваемой  потребителям холодной воды, соответствует установленным санитарным нормам. Силами обслуживающей организации ООО «Водсервис» в установленные сроки проводиться хлорирование воды. Также периодически проводятся исследования и анализ проб воды из скважин.

7.2. Администрация Галического сельского поселения и  обслуживающая организация ООО  «Водсервис» прилагает максимум усилий для бесперебойного и надежного обеспечения населения холодной водой и содержании в надлежащих условиях централизованных систем водоснабжения. Закупаются и устанавливаются новые глубинные насосы, которые соответствуют техническим параметрам для каждой скважины, системы защиты и управления «Лоцман», которые обеспечивают увеличение ресурса службы насосов. По мере финансовых возможностей производится замена чугунных труб на трубы ПВХ. Ведется  разъяснительная работа с  населением по вопросам установки приборов учета холодной воды.

7.3. Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности использования ресурсов, сокращение потерь воды при транспортировке  в системах водоснабжения, а также повышению качества обслуживания абонентов, потребителей холодной воды. Но так как износ систем водоснабжения составляет 100 % , периодически случаются порывы водонапорных труб, также выход из строя насосов, что в свою очередь влияет на режим подачи воды.

         Раздел 8.  «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
8.1. На территории Галического сельского поселения в настоящее время не выявлено бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения. 
  . 

       Схемы систем водоотведения Галической сельской администрации
Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения»

         1.1. На территории Галического сельского поселения нет централизованной системы сбора, и очистки сточных вод жители поселения в основном пользуются индивидуальными выгребными ямами и колодцами, которые откачиваются ассенизаторскими машинами,  или силами самих владельцев домов с последующим сбросом отходов на рельеф местности

         1.2. Тоннельных коллекторов на территории Галического поселения не существует, утилизация продуктов водоотведения  в основном производится на рельеф местности.

         1.3. На данный момент времени техногенной и экологической  опасности, системы водоотведения на территории Галического сельского поселения выявлено не было.

         1.4.  Основной проблемой отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Галического сельского поселения, является большой разброс и расстояния между частными  домами по территории поселения отсутствие большого количества абонентов, что делает экономически не выгодным строительство систем водоотведения. 
         1.5. Реагентной обработки воды, а также применения технологий обеззараживания на территории Галического сельского поселения не производится.

Раздел 2.  «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

           2.1 Учет сточных вод производится обслуживающей организацией ООО «Водсервис»

	                  Сброс стоков  
	 
	 
	Общее

	передано
	выгребн.
	на рельеф
	на ОСК
	потребл.

	сторонним
	ямы
	 
	 
	 

	организациям
	 
	 
	 
	 

	тыс.м3/год
	тыс.м3/год
	тыс.м3/год
	тыс.м3/год
	тыс.м3/год

	 
	0,72
	 
	 
	2,49

	 
	101,38
	 
	 
	113,15

	 
	10,98
	 
	 
	14,28

	 
	3,21
	 
	 
	4,39

	 
	21,33
	 
	 
	67,5

	 
	137,62
	 
	 
	201,81

	
	
	
	
	
	


Раздел  3. « Прогноз объема сточных вод»
            Ввиду отсутствия на территории Галического сельского поселения централизованной системы водоотведения сведений о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод нет. В действующей системе водоотведения в домах ул. Павлова д.№11, №13, №14 увеличение объема сточных вод не планируется.

           Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»

4.1. На период разработки схем водоотведения, на территории Галического сельского поселения до 2023 года не планируется строительства и ввода в эксплуатацию новых централизованных  систем водоотведения ввиду их экономической  нецелесообразности. Планируется осуществить ряд мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения в с.Успенское  ул. Павлова д.№11, №13, №14 в частности углубить каскад выгребных колодцев, смонтировать вокруг них ограждение.

4.2  Мероприятия по реконструкции и модернизации  систем водоотведения , будут проводиться силами обслуживающей организации ООО «Водсервис» совместно с жильцами (собственниками) квартир  , а также бюджетных средств запланированных администрацией Галического сельского поселения, согласно существующего законодательства.

           Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

5.1. Строительство новых систем водоотведения на территории Галического сельского поселения не предусмотрено. 
            5.2. При реконструкции действующей системы водоотведения в домах №11, №13, №14 в с.Успенское по улице Павлова, в  случае нештатной ситуации аварийный сброс сточных вод не предусмотрен. Как вариант рассматривается откачка непосредственно с места аварии ассенизаторской машиной, до устранения аварии.

5.3. Основную экологическую опасность в сфере водоотведения на территории Галического сельского поселения, представляют собой жители, проживающие в частном секторе, так как не представляется, возможны, проследить процесс откачки ими выгребных ям и вывоз их содержимого владельцами домов. Это представляет реальную  экологическую угрозу, так как продукты отходов жизнедеятельности и содержимого выгребных ям могут попасть с грунтовыми водами в реку Горная Ливенка, а также примыкающие к ней ручьи и балки.

              Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию  и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

              Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию систем водоотведения в домах №11, №13, №14 в с.Успенское по улице Павлова, в основном будут производиться из бюджета администрации Галического сельского поселения и ООО «Водсервис» . Также планируется подключать непосредственно самих собственников квартир к частичному финансированию мероприятий по реконструкции систем водоотведения  домов №11, №13, №14 в с.Успенское по улице Павлова.  Планируемая сумма затрат со стороны администрации составляет 20-25 тысяч рублей.
              Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».
             7.1 Надежность и бесперебойность системы водоотведения в домах №11, №13, №14 в с.Успенское по улице Павлова обеспечивается их простотой конструкции. В местах прокладки труб водоотведения грунт преимущественно глиняный. При прокладки системы водоотведения в качестве подушки использовался карьерный песок, что обеспечивает инертность труб при подвижках грунта.

              7.2   По мере заполнения , выгребные колодцы откачиваются и вывозятся, силами обслуживающей организации ООО «Водсервис». 

             7.3   Коррозийная защита  включает в себя только обработку труб гудроном.

              7.4  Основной причиной сбоев в работе систем водоотведения является неправильная эксплуатация гражданами систем водоотведения (слив бытовых отходов,  выброс твердых предметов и бытового мусора). По технологическим причинам сбоев практически не бывает.

              7.5 Ремонт и обслуживание производится не реже 3 раз в год силами обслуживающей организации. В основном  эти мероприятия включают в себя откачку выгребных колодцев , промывку труб водой, а также визуальный осмотр.

              7.6 За время работы с обслуживающей организацией ООО « Водсервис» , глобальных проблем и  инцидентов , связанных с системами водоотведения в домах №11, №13, №14 в с.Успенское по улице Павлова не было. Их работу можно оценить как удовлетворительную.

             Раздел  8. «Перечень выявленных  бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»  

 На территории Галического сельского поселения не выявлено бесхозных объектов централизованной системы водоотведения.   
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